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关 于 发 布 驻 波 管 法 吸 声 系 数

与声阻抗率测量规范 的通知

计标 号

根据原国家建委 建发设字第 号通知的要求 由全

国声学标准化技术委员会负责归口组织 具体由同济大学会同有

关单位编制 驻波管法吸声系数与声阻抗率测量规范 已经全国

声学标准化技术委员会会审 现批准 驻波管法吸声系数与声阻

抗率测量规范 为国家标准 自一九八六年六月一

日起施行

本规范具体解释等工作由同济大学负责

国家计划委员会

一九八五年十二月三十一日
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编 制 说 明

本规范是根据原国家基本建设委员会 建发设字 号

文的要求 由全国声学标准化技术委员会委托同济大学负责编制

的

在本规范的编制过程中 编制单位调查研究了国内有关单位

的实践经验和研究成果 收集并分析了国外同类测量标准及有关

技术资料 对一些重要内容作了较系统的对比试验以及相应的理

论分析 提出了规范征求意见稿 广泛征询了国内各有关单位的

意见 并召开了座谈会 经反复修改提出了送审稿 经全国声学

标准化技术委员会建筑声学分委员会讨论同意 后由全国声学

标准化技术委员会审查定稿

本规范共五章及七个附录 内容包括 测量设备 测量方法

测量范围和测量要求

在本规范施行过程中 希各单位注意积累资料 认真总结经

验 如发现有需要修改或补充之处 请将意见和有关资料寄交同

济大学声学研究所 以供今后修订时参考

同济大学

一九八五年十二月
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第一章 总 则

第 条 为了统一驻波管测量 便于测量数据的相互

比较 特制订本规范

第 条 本规范适用于吸收空气声的吸声材料和吸声

构件 采用驻波管测量法向入射时的吸声系数和法向声阻抗率



试件 驻波管 扬声器箱 标尺

传声器探管

声频讯号
发生器

输  出

指示装置
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第二章 测量基本设备

第一节 测 量 装 置

第 条 驻波管测量的设备 应由驻波管 声源系统

探测器及输出指示装置等部分所组成 如图 所示

图 驻波管测量设备典型装置

第 条 待测试件和声源装置应分别置于驻波管的两

端 试件表面应与驻波管轴线互相垂直

第二节 驻 波 管

第 条 驻波管管内的横截面 一般应采用圆形或正

方形 截面面积应均匀 其偏差不应大于

第 条 驻波管的管壁 应以密实而且刚硬的材料制

成 管壁的内表面应平滑 且无微细缝隙

第 条 驻波管可划分为两段 一为试件段 供装置

试件用 另一为测试段 为驻波管主体 两段的横截面和壁厚必

须完全相同 且应同轴连接
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如试件段与驻波管主体为整体结构 管壁上供装卸试件用的

通道 必须采用厚实的盖板予以严密封闭 盖板应良好固定 其

隔声性能应优于或接近管壁的隔声性能

如试件段为筒式可装卸结构 开口端的端面必须平整 且能

与驻波管的主体严密结合 闭口端的底板 应以 毫米以上的厚

实材料制成 底板与侧壁间应紧配 并应能在试件筒内平滑移动

试件筒与驻波管主体间应相对固定 管道连接部位的外侧应另加

套管严密封闭 试件典型装置的要求 可按附录一执行

第 条 驻波管长度与圆截面内径或方截面边长的比

值 宜在 范围内

第 条 驻波管应安装在地面或台架上 采用可装卸

的试件筒时 试件筒应另加支承装置

第三节 声 源 系 统

第 条 声源系统 应由声频信号发生器 功率放大

器 扬声器等部分组成

第 条 扬声器应装置在与驻波管相连通的箱体内 箱

体的壁面 应用厚实材料制成 壁面与扬声器间 应衬垫隔振材

料 箱体内 应充填吸声材料

第 条 扬声器箱可直接装置在驻波管的末端 也可

装在 或 弯头上 箱体与驻波管应严密结合 并应衬垫隔振

材料 在连接部位 通道截面积应没有突变

第 条 扬声器必须以纯音信号激发 激发信号 一

般由声频信号发生器发生后应经功率放大再馈送至扬声器 信号

的频率 应采用 倍频程系列的中心频率

第 条 在测试期间 纯音信号的幅值和频率 应保

持稳定 同一次测量中 信号幅值的漂移 不应大于 分贝

频率的漂移 不应大于

第 条 信号的频率 应能精确测量 其准确度 应优于
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注 如果只测吸声系数时 其准确度可适当降低

第四节 探 测 器

第 条 探测器主体为一可移动的传声器 传声器可

直接装置在驻波管内 也可借助探管装置在管外 探测器在管内

装置部分的截面积总和 不应大于驻波管截面积的

第 条 探测器除受声面外 必须隔离其他一切与外

部相通的传声通道 探测器的受声面 必须与驻波管轴线互相垂

直

第 条 探测器的声学中心 应能沿驻波管轴线移动

偏离轴线的距离与圆截面内径或方截面边长的相对比值 不应大

于 探测器的声学中心的相对位置 应预先加以标定 一般

可符合附录二的要求

第 条 探测器应附有标尺或传动读数装置 与测量

频率上限相对应的波长相比较 距离测量的准确度应优于

第 条 探测器装设的传声器部分 必须采取隔振措

施 并应保证在移动探测器过程中不会与驻波管管壁或扬声器作

刚性接触

第 条 采用探管探测时 探管的壁厚 不宜小于管

径的 探管与传声器间 应作隔振处理

第五节 输出指示装置

第 条 输出的指示装置 一般应由信号放大器 衰

减器 滤波器和指示器等部分所组成

第 条 接收信号自探测器馈送至输出指示装置的电

缆 必须采用屏蔽电缆

第 条 在测试期间 信号放大器的工作状态 应保

持稳定 同一次测量中 放大器增益的漂移 不应大于 分贝
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在正常工作状态 放大器的失真度 不应大于

第 条 衰减器应能连续地或分档地改变信号的相对强

弱 分档的衰减器 应预先标定 其测量的准确度 应优于 分

贝

第 条 滤波器对偏离中心频率为一倍频程的频率 衰

减量应增大 分贝以上 当探测器在驻波管内声压级极大处时

接收信号经过放大 滤波后 其谐频成份应比基频成份低 分贝

以上

第 条 指示器应附有读数装置 并应能精确测量接收

信号相对比值或相应的级差 其测量的准确度 应优于 或

分贝

第 条 指示器的读数装置 可根据指示器指示量的大

小直接读数 如指针的偏转角度 接收信号电平的高低等 也可借

助经标定的衰减器 改变接收信号的强弱 使它在指示器上指示给

定值 然后根据衰减器衰减量进行读数

第 条 指示器的指示 应能随接收信号的变化迅速地

相应变化 采用声级计指示并读数时 一般不宜用 慢档 测量
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第三章 测 量 方 法

第一节 一 般 要 求

第 条 驻波管的测量 必须先后在声压极大和声压极

小两处进行 然后作相对比较 一般应先将探测器移动到声压极大

处进行调试 再把探测器移动到声压极小处进行测量 在移动过程

中 声源和接收系统的实验条件 必须保持不变

第 条 驻波管中声压极大值与极小值间的相对比值

即驻波比 由相应接收信号的电压相对比值来确定

第 条 探测器的声学中心处在试件表面位置时 应把

探测器的位置读数作为测量移动距离的起点 一般可遵守附录二

的规定 探测器的声学中心移动到声压第一极小处时的位置读数

应为试件表面至声压第一极小的距离 该距离宜以声波半波长为

单位来表示 相应值即为相位因子 可按下式计算

式中 试件表面至声压第一极小的距离 米

声波半波长 米

相位因子 为试件表面至声压第一极小的距离与

声波半波长的相对比值

第 条 测量相对法向声阻抗率 应观察并记录室温 宜

按下式确定空气中的声速

式中 空气中的声速 米 秒

室温

第 条 对于给定的频率 宜按下式确定声波半波长
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式中 给定频率 赫

半波长也可由测量所得两个相邻声压极小间的距离来确定

第二节 吸声系数的测量

第 条 测试件的吸声系数 应测出各给定频率的驻波

比或其倒数 吸声系数可根据下式计算

或

式中 吸声系数

驻波比 即声压极大值与极小值间的相对比值

驻波比的倒数

第 条 测量时如直接读出的是声压极大值与极小值间

声压级之差 则吸声系数可根据下式计算

式中 声压极大值与极小值间声压级之差 分贝

第 条 驻波比或其倒数 声压级差与吸声系数 也可按

附录三查得

第三节 法向声阻抗率的测量

第 条 法向声阻抗率一般为复量 宜以空气特性阻抗

为单位来表示 即宜以法向声阻抗率与空气特性阻抗的相对比值

来表示 相应值即为相对法向声阻抗率 可按下式计算

或

式中 相对法向声阻抗率
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相对法向声阻抗率的模

法向声阻抗率辐角

相对法向声抗率

相对法向声阻率

第 条 测量试件的法向声阻抗率 应在按上节规定测

量吸声系数的同时 按第 条规定测量声压第一极小的位置

求出相应的相位因子 然后按下列公式进行计算

相对法向声阻抗率的模

法向声阻抗率的辐角

相对法向声阻率

相对法向声抗率
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第四章 测量范围

第一节 吸声系数测量范围

第 条 驻波管装置能正常测量的吸声系数范围 应根

据空管驻波比确定 空管驻波比为以刚硬反射面代替试件时测得

的驻波比 通常以相应的声压级差来表示 在给定的测量频率 空

管驻波比与对试件测量所得的相应值相比较 至少应高 分贝

第 条 在正常测量频率的范围内 驻波管装置能正常

测量的 低吸声系数 可遵守表 的规定

在测量频率的范围内 驻波管的空管驻波比起伏较大时 可将

频段细分 然后进行分段评价

驻波管的最低吸声系数 表

空管驻波比 分贝

低吸声系数

第二节 测量频率范围

第 条 测量频率的上限 应根据驻波管截面的形状和

几何尺寸确定 在正常测量情况下 测量频率的上限 可按下列公

式计算

圆管

方管
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式中 正常测量频率上限 赫

空气中声速 米 秒

圆截面内径或方截面边长 米

第 条 当探测器装置符合第 条规定的要求时

测量频率的上限 可按下列公式计算

圆管

方管

式中 容许测量频率上限 赫

第 条 测量频率的下限 应根据驻波管测试段的有效

长度确定 在正常测量情况下 应保证驻波管内至少有一个声压极

大和一个声压极小 测量频率的下限 可按下式计算

式中 正常测量频率下限 赫

驻波管有效测试长度 米

第 条 在很低频率 如在驻波管内不能测到一个声压

极大 但仍可测到一个声压极小 可按附录四的方法进行测量 容

许使用的测量频率下限 可扩展到一个倍频程左右
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第五章 测 量 要 求

第一节 试件的制备与安装

第 条 试件应从待测吸声材料或吸声结构中随机取样

而得 同一批材料或结构中至少应制备三个试件

第 条 试件截面的形状和面积 应与驻波管截面相同

对于较大试件 可用若干相同的单元组合而成 采用试件筒时 也

可使用面积大于驻波管截面的薄板状试件 不过这时必须保证试

件外侧的严密封闭 典型试件的装置可遵守附录一的规定

第 条 试件的表面应平整 对于松散材料 应有透声的

护面装置 其透声面积应占总面积的 以上 对于尖劈形吸声

结构 应在结构顶端取一假想平面作为试件表面

第 条 试件应可靠地固定在驻波管内 试件侧面紧贴

管壁 但不应受挤压而使它变形 必要时试件的侧面与管壁间的缝

隙 应采取适当的密封措施

第 条 当要求试件具有刚性背面时 试件背面必须平

整并与驻波管底板紧贴 底板与驻波管侧壁间应密闭

第 条 当要求试件背后留有空腔时 应使试件背面和

底板间的空气层保持给定的厚度

第二节 测 量 程 序

第 条 进行测量前 应先完成下列准备工作

一 按第二章各条规定的要求 对驻波管测量设备各部分进行

检查

二 按第 条至第 条规定确定测量频率的范围
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选取 倍频程系列一系列测量频率 如有需要 可加入一些中间

频率

三 作空管测量 测出空管驻波比 按第 条或第

条的规定确定可正常测量的 低吸声系数

四 按照附录二的方法 确定探测器的起始位置

五 按第 条至第 条的规定 制备并安装待测试

件

第 条 测量试件的吸声系数 应按下列规定进行

一 探测器移到声压极大处时 应调节信号强度 使读数指示

满刻度

二 当探测器移到声压极小处时 必须待指示稳定在极小值上

才能进行读数

三 对于给定测量频率 声压极小值应取三次测量平均值 当

相应吸声系数值的 大偏差超过 时 应增加测量 次 然

后取平均 在一般情况下 平均值宜取二位小数 当吸声系数大于

时 可取三位小数

四 对于较高频率 声压第一极小值与第二 第三极小值可能

有所不同 管道衰减引起极小值的变化 可按附录五的方法进行修

正

第 条 测量试件法向声阻抗率 应按下列规定进行

一 按第 条的规定 测量试件的吸声系数或其相应的驻

波比

二 探测器移到声压第一极小处时 读取试件表面至声压第一

极小间距离 对于给定测量频率 距离读数应取三次测量平均值

当读数 大偏差与波长相比较超过 时 应增加测量 次

然后取平均值

三 按第 条和第 条的规定 确定半波长 然后按

第 条的规定 求出相位因子

四 按第 条和第 条的规定 用空气特性阻抗为
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单位 计算试件的相对法向声阻抗率的模和辐角

五 如有需要 可按第 条的规定 计算相对法向声阻率

和声抗率

第三节 测 量 误 差

第 条 测量结果的误差 可采用所得平均值的标准偏

差表达

第 条 按第 条的规定 测量试件吸声系数的误

差不应大于

第 条 按第 条的规定 测量试件相位因子的误

差不应大于

第 条 按第 条的规定 测量试件相对法向声阻

抗率模的相对误差 可由下式计算

式中

相对法向声阻抗率模的相对误差

吸声系数 的测量误差

相位因子 的测量误差

第 条 按第 条的规定 测量试件法向声阻抗率

辐角的测量误差 可由下式计算

式中
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法向声阻抗率辐角的测量误差

第 条 按第 条至第 条规定的测量误差

一般不应包括吸声材料或吸声结构本身不均匀性所产生的影响

对同一批试件测量所得结果的标准偏差超出上述规定所得的测量

误差时 应以各试件实测数据间的标准偏差作为测量结果不确定

度的评价

第四节 测量结果的表达

第 条 测量结果采用表格或曲线的形式给出所有测量

频率的实测数据和计算结果

第 条 实验报告 一般应包括下列内容

一 吸声材料或吸声构件的名称及制造单位

二 试件规格 包括几何尺寸 结构及材料容重等

三 试件安装情况

四 测量频率及其相应的实测数据和计算结果

五 测量时的温度和湿度

六 测量日期

七 测量单位名称和测量人员姓名



试件段
测试段

拉杆 底板 试件 密封环

空腔

(a)

(b)
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附录一 试件典型装置

附图 试件典型装置示意图

普通试件 薄板状试件
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附录二 探测器声学中心的相对位置

探测器实际探测到的声压位置 并不在探测器受声面 探管口

或传声器表面 上 而在其前面一小段距离处 该处即为探测器的

声学中心 如附图 中 所示 声学中心至探测器受声面的距

离 为与受声面几何寸有关的修正值

附图 探测器的声学中心

末端的修正值 可根据空管实验加以确定 即在空管中以刚

硬反射面代替试件 对于给定频率 测出探测器受声面从与刚硬反

射面接触处至声压第一极小处间的距离 末端的修正值 可由

下式计算

附

式中 为声波波长 可根据本规范第 条和第 条

的规定求出 也可根据探测器由声压第一极小至第二极小的移动

距离测出半波长 再进行计算

在测量频率的范围内 上述测量步骤 应对几个不同的频率进
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行 然后取平均

如果实验标定有困难 也可根据下面的半经验半理论公式进

行计算

附

对于圆形受声面 取为半径 对于方形受声面 取为二分之一边

长

在实际测量时 应先使探测器受声面与刚硬反射面接触 然后

将探测器移过一定的距离 当距离 与末端的修正值相等时

探测器的声学中心 处在反射面上 这时 应把相应的探测器位

置读数作为测量探测器移动距离的起点
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附录三 驻波比 与其倒数 声压级差

和吸声系数 间的关系表

附表
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续附表
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续附表
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续附表
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附录四 测量频率下限的扩展

当测量频率很低时 往往只能找到一个声压极小而找不到声

压极大 但这时如果把所能找到的 大声压 例如在试件表面附

近 作为声压极大看待 称为 表观声压极大 然后按通常的方法

测定驻波比表观值 或吸声系数表观值 以及相位因子 值

可根据下式计算出驻波比真实值

附

吸声系数表观值 和真实值 可分别根据下式计算

附

附

借助列线图 附图 可在一定的精度范围内 由实验确定

的 值以及 值求出 值 然后可进一步求出相对法向声阻抗率
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附图 扩展频率下限用列线图

吸声系数 表观吸声系数 相位因子

第一极小至试件距离 声波波长
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附录五 管道衰减引起极小值的变化

声波沿管道传播时有轻微的自然衰减 对驻波产生的总效果

是使各个声压极小值随试件距离而增加 而极大值的变化一般可

忽略不计 对于较高的测量频率 这种极小值的变化对测量结果的

影响应加以考虑

设试件声压反射系数的真实值为 考虑管道衰减时 测得的

表观值为 可得

附

式中 声压衰减系数 米

试件表面至声压第一极小的距离

声压反射系数表观值 的模 可按下列公式计算

附

或

附

式中 驻波比表观值

吸声系数表观值

吸声系数的真实值 可按下式计算

附

声压衰减系数 一般为小值 可按近似公式计算

附

对于能够测量到两个以上声压极小值的频率 宜借助空管测

量 逐个测出各个极小值的相对声压 即表观驻波比 的倒数

或表观吸声系数 求出相邻极小值间相应量的

平均差值 或 然后按下式计算乘积
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或 附

附

对于只能测量一个声压极小值的频率 声压衰减系数 可按下

列的理论公式估算

附

式中 声波频率 赫

圆截面管道半径或方截面管道二分之一边长 米



1.6

1.2

0.8

0.4

0

-0.4

-0.8

-1.2

-1.6

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

0.70
0.68

0.66
0.64

0.62 0.60 0.58

0.56

0.54

0.52

10

D1/D2=0.50

0.48

0.46

0.44
0.420.400.38

0.36
0.34

0.32
0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.95

0.90

0.85

0.80

0.75

L=2 4 6
8

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附录六 计算法向声阻抗率图线

用驻波管测量吸声材料或吸声结构的相对法向声阻抗率时

应先由实验测定吸声系数 或声压级差 以及相位因子 然后

根据公式 和 进行

计算 在一定精度范围内 借助图线也可直接得到相对法向声阻抗

率的计算结果

附图 计算相对法向声阻抗率的 图线 分贝
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附图 计算相对法向声阻抗率的 图线 分贝
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常用的计算图线有两类 一类以 图线为代表 在声阻抗

率的复平面上绘制两组互相正交的曲线族 一族为等 线 另一

族为等 线 借助这两族等值线组成的曲线坐标 可确定实验点在

复平面上的位置 从而可求出相对法向声阻率和声抗率 参见附图

和附图 另一类以列线图为代表 利用 或 与相对

法向声阻抗率的模 和辐角 的函数关系 设计成 形的双列

线图 由实验值可分别在 刻度和 刻度上确定两点 附图 中

的 点 作通过这两点的直线 与 刻度及 刻度相交

根据交点 附图 中的 及 点 可以求出相对法向声阻抗率

的模及辐角 参见附图 在图中 下方为主图 以脚标 表

附图 计算相对法向声阻抗率列线图示意

示 右上方为局部放大图 以脚标 表示 适用 为大值时情况

左上方也为局部放大图 以脚标 表示 适用于 为小值时情况

当 时 取正值 当 时 取负值
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附图 计算相对法向声阻抗率的列线图

吸声系数 第一极小至试件距离 声波波长

相对法向声阻抗率的模数 法向声阻抗率的辐角
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附录七 本规范用词说明

一 执行本规范条文时 对于要求严格程度的用词说明如下

以便在执行中区别对待

表示很严格 非这样作不可的用词

正面词采用 必须

反面词采用 严禁

表示严格 在正常情况下均应这样作的用词

正面词采用 应

反面词采用 不应 或 不得

表示允许稍有选择 在条件许可时 首先应这样作的用词

正面词采用 宜 或 可

反面词采用 不宜

二 条文中指明必须按其他有关标准和规范执行的写法为

应按 执行 或 应符合 要求或规定 非必须按所指定的

标准和规范执行的写法为 可参照
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