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IN 吕

本标准等同采用国际标准ISO 10053:1991《声学 规定实验室条件下办公室屏障声衰减的测量》

为适应我国国家标准的编制，有些部分作了编辑性修改。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会(CSBTS/TC17)归口。

本标准起草单位:长沙奥邦环保实业有限公司，中国建筑科学研究院。

本标准主要起草人:莫建炎、谭华、李晓君、钟志贤、王占国、易作宏。
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声学 规定实验室条件下办公室

      屏障声衰减的测量

范围

    本标准规定了办公室用屏障声衰减的测量方法，这类屏障是用于提高谈话的私密性，或隔离工作位

置之间的噪声。

    本标准测得的屏障声衰减，可用来区分屏障的等级。

    注:通常实际的声场条件与本方法规定的条件会有差别，考虑到天花板和墙壁的反射，实际的声衰减比测得的

        要低。

    按本标准所确定的等级不适用于那些声源靠近地面的实际情况。因为，实际声源的指向性和屏障

的声传播特性会导致与按本标准给出的方法所获得的结果有差异。

2 规范性 引用 文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 6882 声学 噪声源声功率级测定 消声室和半消声室精密法(GB/T 6882-1986, neq

ISO 3745:1977)

    GB/T 3241 倍频程和分数倍频程滤波器(GB/T 3241-1998,egv IEC 61260:1995)

    GB/T 3785 声级计的电、声性能及测试方法

    GB/T 17181 积分平均声级计(GB/T 17181-1997.idt IEC 60804.1985)

3 术语和定义

    本标准采用下列术语和定义:

3.1

    屏陈、屏陈单元 screen, screen element

    大房间内作室间划分的局部高度的隔断。一个屏障可以由若干个屏障单元连接在一起组成。

3.2

    屏陈声衰减 screen sound attenuation

    按本标准测得的声衰减的量值用△Ls表示。对一个在地面处没有空隙的屏障,ALs近似于一个宽

度为无限大、高度为半无限大的相应屏障在自由声场中所取得的插人损失。

4 测f仪器

    测量仪器应符合GB/T 3785规定的1型声级计标准。积分声级计应符合GB/T 17181标准。招

声器的最大直径为13 mm,滤波器则应符合GB/T 3241标准。

    如果扬声器包含多个扬声器单元，那么它们的轴线应一致。

    当以粉红噪声激励并且以倍频程带测量时，扬声器的指向性必须在表1给出的范围之内。
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表 1 规定的指 向性范 围

倍频程频率/Hz
声压级的偏差/dB

00 士10。和土200 士30。和土400

125,250 参考 士0.5 士05

500 参考 士:.: 土:.:
1 000 参考 士:.: 二;.:

:::: 参考 _:.。 二;，:
这些要求用直径不超过0. 13 m的单个元件扬声器大致就能满足。

注:在本规定的测量方法中，用无指向性声源并不一定合适。在没有消声室的情况下，指向性可按附录A给出的方

    法测定 。

5 测试场所

5.1 概 述

    测试应在一个反射面上的自由声场条件下进行。被测屏障下面的反射面应是平整的，屏障下的空

隙偏差不超过士5 mm

5.2 室内

    推荐的测试场所是一个符合GB/T 6882的半消声室，即在测量频率范围内墙壁和天花板的反射可

忽略不计的房间

    地面应为硬性材料，譬如:混凝土或重量至少为20 kg/m“的胶合板。地面不应铺地毯。测试场所

的天花板至少应离开被测屏障顶部。.6 m0

    测试室的最小有效长度应为5 m0宽度至少是4 m，或者应使其边缘绕射对测试结果的影响不超

过士0. 5 dB的宽度。

5.3 室外

    如果没有室内的测试场所，测试也可在室外的开阔地进行。重要的是除被测物之外的物体反射，不

得影响测量结果。传声器位置处的背景噪声级，至少应比声源运行时，在每个倍频带内的声压级低

10 dB。测试地点的风速应小于5 m/s，传声器应加风罩。

6 测试样品

6.1 概述

    屏障的声衰减与屏障单元之间的接缝及屏障下面的空隙大小有关。因此，它只能是在量出每个屏

障单元和空隙实际尺寸下获得的特定值。

    如果屏障只有一个吸声面，那么这一面应朝向声源。等边的弯曲屏障，则应把凹面朝向声源。

6.2 室外

    参见图1，由几个宽度为e的屏障单元A组成的独立式拼装屏障，其总宽度应为下列二者之一:

    a) 至少应为d+,，其中d可从图2中获得。

    b) 如果能表明边缘的绕射对测量结果的影响不大于士。. 5 dB，则可采取其他宽度。

    注:高度 h应包括屏障支撑脚的高度。
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单位为米

图 1 屏陈的几何 尺寸

单位为米

2 . 2  2. 4 h

                            图2 图1上的屏障B部分宽度的最小值

6.3 室 内

    室内测量，对屏障宽度的要求，为减小边缘绕射的影响，可把屏障和测试室墙壁之间的间隙封掉。

    注:由于吸声墙的特性，要完全没有边缘绕射是困难的。如果能够表明，边缘绕射对测量结果的影响不超过

        土。. 5 dB，则屏障的总宽度可以相应减小

7 测试 程序

7. 1测试布里

    测试布置见图3,
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单位为米

                                        图 3 测试布置图

    扬声器放置的位置:其轴线垂直于屏障，高度离地面1. 2 m，扬声器膜片表面距屏障的声源侧1.5 m

处。如果屏漳是弯曲形的，距离还是离屏障声源侧 1.5 m，但要把扬声器轴线对准接缝处。具体规定

如下 :

    保证扬声器轴线通过两个屏障单元之间接缝处的中间。屏障宽度的选择，是要使屏障直立边缘的

绕射影响尽量减少。因而，接缝处与两边缘之间的距离至少应相差0.6 m，而最小距离至少要等于d/2

(见图3),

    处于扬声器轴线上的测量传声器位置在离屏障接收侧的1.5 m处，参考传声器位置在扬声攀轴线

的垂直面与最接近扬声器的屏障顶端的交点上。在参考点上测量时，屏障应去掉。

    在两个传声器位置上，传声器的基准方向应按GB/T 3785的规定正对扬声器。

7.2 测.

    在频率范围125 Hz-4 000 H:内，以倍频程进行测量，采用的有效平均时间至少为16 s,

    对屏障进行了第一次系列测量后，交换正对测量点的接缝处两侧屏障单元的位置，交换过程中屏障

无须翻转，重复进行测量。若任何频带两次测量之差值超过2 dB的话，则要用新的屏障单元替代正对

测量点两侧的单元以同样的方法重新测量，直至两次测量之差的分贝数小于测量次数为止。计算各次

不同测量的算术平均值作为测量结果。

    注:附录C作为一种指导性资料，给出了刚性薄屏障在不同屏障高度下的声衰减。

8 屏陈声衰减的计算

屏障声衰减△L, (dB)的计算，采用式(ll:

                        AL.,=L,a一L，一201g(R/r) ·一一 一 ··一 ((1)
式 中:

Lno— 是参考位置的声压级，dB;
好— 是在测量传声器位置处，所进行测量次数的平均声压级，dB;
  R— 是声源和测量传声器位置之间的距离，m; (R=3+t,t为屏障厚度，m);
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  一 是声源和参考传声器之间距离，m。

如果需要，可按附录B给出单值评价量。

9 不确定度

  f复性

本标准的重复性期望达到:

125 Hz优于 1. 5 dB;

250 Hz-4 000 Hz优于 1. 0 dB,

  再现性

目前尚无资料可提供。

10 测试报告

    测试报告应包括:

    a) 参照本标准进行测量;

    b) 测试实验室的名称和地址;

    c) 测试报告编号;

    d) 测试提出人或机构的名称和地址(可选);

    e) 测试样品制造厂或提供者的名称和地址;

    f) 取样的方法和其他情况;

    9) 测试样品的状况;

    h) 屏障的描述:包括它的宽度、高度和屏障底边距地面的距离;屏障单元的数量和尺寸;单元之

        间的连接情况;详细说明一个屏障单元，包括它的框架和两面的表面处理;

    i) 声源的描述，包括它的指向性图案;

    1) 测试仪器和设备的编号;

    k) 测量场所的描述;

    1) 测试期间的环境数据(温度、相对湿度等);

    m) 测试结果:测量结果修约到整分贝值，测试结果△L，可以表和图的形式给出。

    用图给出时，纵坐标为声压级((dB)，横坐标为频率(Hz)，采用下列对数标尺绘制:

    - 15 mm对应一个倍频程;

    —     20 mm对应 10 dB;

    n) 测试日期和责任人签名。
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        附 录 A

      (资料性附录)

测定声源指向性的简易法

A.1 导言

    因为干涉效应，垂直面上的指向性测量不能在靠近有反射的水平面上进行。然而，对于在水平面上

测量来说，这些影响对所有角度都是一样的。

    要使可能产生的误差小，距离不能太靠近地面.地面反射对高频关系不夭，低频波长远大于可能的
距离误差。

A. 2 方法

    声源是放在反射面上1. 2 m处的常用位置上。传声器放在扬声器的水平轴线上，离扬声器膜片

1. 0 m处。该位置作为00基准位置。然后进行测量，既可转动扬声器，也可在水平面上沿着圆周途径移

动传声器。若固定传声器，转动扬声器，除了。“以外分别相对基准位置转动士100、士200、士3扩和士400
作相应的测量。
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  附 录 B

(资料性附录)

  单值评价t

    一种单值评价量是平均屏障声衰减zlL,，它是125 Hz-4 000 Hz六个倍频程值AL，的算术平均值

乙L�

    另一种单值评价量是计权屏障声衰减值△L-，它是按下面方法计算得来的。

    将图B. 1中的参考曲线覆在测量曲线上，按1 dB为1步朝向测量的曲线移动，直至平均不利偏差

小于2 dB，当测量的数值小于参考曲线数值时，在特定频率处，就出现不利偏差，只需计及不利方向的

偏差

    计权屏障声衰减d几.w定义为移动参考曲线在500 Hz处所得到的数值。
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图B. 1计权屏障声衰减AL..，的参考曲线



GB/T 19513-2004/ISO 10053:1991

  附 录 C

  (资料性 附录)

最大屏障声衰减

    作为给办公室屏障的设计人员、用户和测量工程人员的一种指导性资料，图C. 1给出了没有任何

空隙，刚性薄屏障在不同高度所能取得的最大声衰减。如果屏障的一面或两面是吸声的，可能会取得稍

微高一些的值。
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图 C. 刚性薄屏障不同高度最大声衰减


